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i40s-EL 
Current Clamp 

Информация по безопасности 

Зайдите на сайт www.fluke.com, чтобы зарегистрировать 
устройство, скачать руководство и получить более подробную 
информацию. 

Предупреждение  — указывает на условия и процедуры, 
которые опасны для пользователя. 

 Предупреждение 

Следуйте данным инструкциям во избежание 
поражения электрическим током, возникновения 
пожара или травм: 

• Перед использованием устройства 
ознакомьтесь со всеми правилами техники 
безопасности. 

• Используйте устройство только по 
назначению. Неправильная эксплуатация 
может привести к нарушению обеспечиваемой 
устройством защиты. 

• Соблюдайте региональные и государственные 
правила техники безопасности. Используйте 
средства индивидуальной защиты 
(разрешенные резиновые перчатки, маску для 
лица и не воспламеняющуюся одежду), чтобы 
избежать поражения электрическим током или 
дуговым разрядом при касании оголенных 
проводников под опасным напряжением. 

• Не используйте прибор в среде 
взрывоопасного газа, испарений или во 
влажной среде. 

• Не дотрагивайтесь до клемм с напряжением > 
30 В (среднеквадратичная величина 
переменного тока), 42 В (пиковая нагрузка) 
или 60 В (постоянный ток). 



 

 

• Используйте устройство только на 
изолированных проводниках. Соблюдайте 
меры предосторожности при работе с 
оголенными разъемами и шинами. Чтобы 
избежать поражения электрическим током, не 
дотрагивайтесь до разъемов. 

• Не используйте устройство, если оно 
повреждено. 

• Не используйте устройство, если в его работе 
возникли неполадки. 

• Выполняйте осмотр устройства перед каждым 
использованием. Обратите внимание на 
возможные трещины или повреждения гнезд 
клемм и изоляции выходного кабеля. Также 
обратите внимание на незакрепленные или 
ослабленные детали. Внимательно осмотрите 
изоляцию вокруг зажимов. 

• Не воспринимайте результат измерения тока 
как показатель того, что к цепи можно 
безопасно прикасаться. Чтобы узнать, является 
ли цепь опасной, необходимо измерение 
напряжения. 

• Для ремонта устройства обратитесь к 
уполномоченному специалисту. 

• Перед очисткой устройства отключите его от 
проводника. 

• Не прикасайтесь к токовым клещам за 
пределами ограничителя. 

Характеристики 
Безопасность .................... IEC 61010-1: Перенапряжение 

CAT IV, Измерение 600 В CAT III 
/ 300 В CAT IV, Уровень 
загрязнения 2 

Температура  

Рабочая ...................... от -10 °C до +55 °C (от -14 °F до 
131 °F) 

Хранения .................... от -20 °C до +70 °C (от -4 °F до 
158 °F) 

Высота над уровнем моря 
Рабочая ...................... 2000 м (до 4000 м снижение до 

600 В CAT II/300 В CAT III) 
Хранения .................... 12 000 м 



 

 

В следующей таблице приведен список символов, 
использующихся в устройстве и в этом документе. 

Символы 

Символ Значение 

 Опасность. Важная информация См. 
руководство 

 Опасное напряжение 

 Двойная изоляция 

CAT II 

Категория измерения II применяется для 
измерений в цепях, подключенных напрямую к 
точкам распределения (электророзеткам и т.д.) 
низковольтной сети. 

CAT III 

Категория измерений III применяется для 
измерений в цепях, подключенных к 
распределительной части низковольтной 
электросети здания. 

CAT IV 
Категория измерений IV применяется для 
измерений в цепях, подключенных к 
низковольтному вводу в здание. 

 Соответствует требованиям директив 
Европейского союза. 

 Соответствует требованиям стандартов 
безопасности США. 

 
Соответствует действующим в Австралии 
требованиям по электромагнитной 
совместимости. 

 

Данное устройство соответствует требованиям к 
маркировке директивы WEEE (2002/96/EC). 
Прикрепленная этикетка указывает на то, что 
данное электрическое/электронное устройство 
нельзя выбрасывать вместе с бытовыми 
отходами. Тип устройства: согласно типам 
оборудования, перечисленным в Дополнении I 
директивы WEEE, данное устройство имеет 
категорию 9 «Контрольно- измерительные 
приборы». Не утилизируйте данное устройство 
вместе с неотсортированными бытовыми 
отходами. По вопросам утилизации обратитесь к 
веб-сайту Fluke. 



 

 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Fluke гарантирует отсутствие дефектов материала и 
изготовления на период один год с момента приобретения. 
Настоящая Гарантия не распространяется на предохранители, 
разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате 
несчастных случаев, небрежного обращения, внесения 
конструктивных изменений, повышенной загрязненности, 
ненадлежащего использования, обращения и ненадлежащих 
условий эксплуатации. Дилеры не имеют права предоставления 
каких-либо других гарантий от имени Fluke. Для получения 
гарантийного сервисного обслуживания в течение гарантийного 
периода обратитесь в ближайший авторизованный сервисный 
центр Fluke для получения подтверждения на возврат, затем 
отправьте продукт в этот сервисный центр с описанием 
проблемы. 
ЭТО ВАША ЕДИНСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ. НАСТОЯЩИМ НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НИКАКИХ ДРУГИХ 
ГАРАНТИЙ, КАК, НАПРИМЕР, ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЁННЫХ ЦЕЛЕЙ. FLUKE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ИЛИ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ЯВИВШИХСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОМ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ. 
Поскольку некоторые государства или страны не допускают 
исключения или ограничения косвенной гарантии или 
исключения и ограничения случайных или косвенных 
повреждений, ограничения этой гарантии могут не действовать в 
отношении вас. 
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