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Введение 
Fluke 233 (далее измерительное устройство) - 
компактное и легкое в применении устройство для 
проведения измерений в электрических и 
электронных цепях. 

XWПредупреждение 
Перед использованием мультиметра 
ознакомьтесь с “Информацией по 
технике безопасности”. 

Как связаться с Fluke 
С представителями компании Fluke можно связаться 
по следующим телефонам: 

Служба технической поддержки в США: 1-800-44-
FLUKE (1-800-443-5853) 

Служба калибровки/ремонта в США: 1-888-99-
FLUKE (1-888-993-5853) 

Канада: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 

Европа: +31 402-675-200 

Япония: +81-3-3434-0181 

Сингапур: +65-738-5655 

В других странах мира: +1-425-446-5500 
Или посетите сайт Fluke в Интернете по адресу: 
www.fluke.com. 

Зарегистрируйте свой товар по адресу 
http://register.fluke.com. 

Чтобы посмотреть, распечатать  или загрузить самые 
последние дополнения к руководствам, посетите 
http://us.fluke.com/usen/support/manuals. 
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Информация по безопасности 
Измеритель удовлетворяет следующим стандартам: 

• ISA-82.02.01 
• CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-04 
• ANSI/UL 61010-1:2004 
• EN 61010-1:2001 
• EN 61326-1:2006 
• EN 61326-2-2:2006 
• ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 
• ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 
• FCC Часть 15 Подчасть C Разделы 15.207, 

15.209, 15.249 FCCID: T68-F233 
• RSS-210 IC: 6627A-F233 
• Категория измерений III, 1000 В, степень 

загрязнения 2 
• Категория измерений IV, 600 В, степень 

загрязнения 2 
 Предупреждение обозначает условия и процедуры, 
которые могут нанести ущерб устройству, 
оборудованию и вызвать необратимую потерю 
данных.  

Символы, используемые на самом устройстве и в 
тексте руководства, показаны в Таблице 1. 

XWПредупреждение 
Во избежание поражения 
электрическим током или увечья 
следуйте приведенным ниже 
рекомендациям. 

• Используйте устройство только 
согласно данному руководству, в 
противном случае Вы можете 
подвергнуться риску. 

• Не используйте измеритель, если он 
поврежден. До начала 
использования измерителя 
осмотрите корпус. Обратите 
внимание на возможные трещины 
или сколы в пластмассовом корпусе. 
Внимательно осмотрите изоляцию 
клемм. 

• Перед началом работы с 
устройством убедитесь в том, что 
крышка батарейного отсека 
надлежащим образом закрыта. 

• При появлении индикатора батарей 
() замените батареи. 
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• Достаньте испытательные провода 
из прибора перед тем, как 
открывать батарейный отсек. 

• Осматривайте изоляцию 
испытательных проводов, не 
допуская ее повреждения или 
появления оголенных участков. 
Проверьте измерительные провода 
на предмет электропроводности. 
Замените поврежденные провода 
для подключения к прибору до 
начала использования измерителя. 

• Не допускайте подачи на прибор 
напряжения, превышающего 
номинальное напряжение, 
указанное на самом приборе, 
напряжение между клеммами или 
между клеммой и заземлением. 

• Не используйте прибор при 
открытом батарейном отсеке или 
корпусе.   

• Будьте осторожны с напряжением > 
30 В rms переменного тока, пик в 42 
В переменного тока и 60 В 
постоянного тока. При этих 
напряжениях возможна опасность 
поражения электрическим током. 

• Используйте только те сменные 
предохранители, которые указаны в 
руководстве. 

• Убедитесь в правильном выборе 
клемм, функций и диапазона 
измерений. 

• Не работайте в одиночку. 
• Для проведения измерений 

подсоедините прибор в цепь, после 
того как обесточите цепь. 
Подсоединяйте прибор в цепь 
последовательно. 

• Подсоедините общий 
испытательный провод перед 
испытательным проводом под 
напряжением и удалите 
испытательный провод под 
напряжением перед общим 
испытательным проводом. 

• Не используйте прибор, если 
обнаружена его неисправность. 
Защита может быть под угрозой. 
Если у Вас есть сомнения, отдайте 
прибор специалистам на проверку. 

• Не используйте измеритель в 
атмосфере взрывоопасного газа, 
пара или во влажной или сырой 
среде. 
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• Используйте только батарейки 1,5 В 
АА (три в приборе и две в дисплее), 
соблюдайте полярность. 

• Соблюдайте местные и 
государственные нормы техники 
безопасности при работе в опасных 
условиях. 

• Используйте только провода для 
подключения к прибору, которые 
имеют такие же напряжение, 
категорию и номинальный ток, как 
для измерителя, и они должны быть 
одобрены агентством по 
безопасности. 

• Чтобы удостовериться, что прибор 
производит измерения корректно, 
измерьте сначала известное 
напряжение. Если у Вас есть 
сомнения, отдайте прибор 
специалистам на проверку. 

• Используйте соответствующее 
защитное оборудование, которое 
требуют применять местные или 
национальные органы при работе в 
условиях с повышенной опасностью. 

• Проверяйте электропроводность 
испытательных клемм перед 
использованием. Не используйте их, 
если показания завышены или 
имеются шумы. 

• Используйте только указанные 
запчасти. 

• Пальцы должны находиться 
за рейкой для 
предупреждения защемления 
пальцев на пробнике. 

WОсторожно 
Во избежание повреждения прибора 
или проверяемого оборудования 
соблюдайте следующие правила: 
• Перед тем как тестировать диоды 

или измерять сопротивление, 
электропроводность или емкость,  
отключите питание и разрядите все 
высоковольтные конденсаторы. 

• Перед выполнением любых 
измерений убедитесь в правильном 
выборе клемм, функций и диапазона 
измерений. 

• Перед тем как произвести 
измерение, протестируйте 
предохранители.  
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Таблица 1. Электрические обозначения 

B AC (переменный ток) J Заземление 

F DC (постоянный ток) I Предохранитель (плавкая вставка) 

X Опасное напряжение P Соответствие требованиям директив 
Европейского союза. 

W Опасность.  Важная информация руководство. ) Соответствует действующим требованиям 
Канадской ассоциации стандартов. 

 Батарея. Обозначает разряженную батарею. T С двойной изоляцией. 

R Проверка на электропроводность либо 
включение зуммера электропроводности. E Емкость 

CAT 
III 

Категория измерений III согласно IEC 
оборудование CAT III спроектировано для 
защиты от переходных процессов в 
оборудовании при установке в стационарное 
оборудование, например, в 
распределительные щиты, линии передачи и 
короткие ответвления, а также в системы 
освещения в больших зданиях. 

CAT 
IV 

IEC категория по перенапряжению IV. 
Оборудование категории IV 
спроектировано с защитой от 
кратковременных скачков напряжения от 
оборудования первичного уровня 
электроснабжения, например, 
электрического счетчика, воздушной или 
подземной сети. 

~ 
Не утилизировать данное изделие как 
несортированные бытовые отходы. За 
информацией об утилизации обратитесь к 
сайту Fluke. 

O Диод 

® Проверено и лицензировано TÜV Product 
Services. ; Соответствует действующим стандартам 

Австралии. 
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Функции 
См. Таблицы 3 и 4 со списком функций прибора и их кратким описанием. 

Таблица 2. Дисплей 

meter remoteAuto RangeManual Range

1 2 3 4

5

6

89
11

13

12

14

10 7

gcc101.eps

Номер Символ Индикация 

1  Включен режим MIN MAX AVG. 

2 MAX MIN AVG Отображается максимальное, минимальное или среднее показание. 

3  Пауза дисплея. Дисплей сохраняет измерение. 
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Таблица 2. Дисплей (продолжение) 
Номер Символ Индикация 

4  Индикатор радиосоединения. 

5 °C, °F Градусы по Цельсию, градусы по Фаренгейту 

6 A амперы (амп) 

 V, mV вольт (В), милливольт (мВ) 

 μФ, nФ микрофарад (мкФ), нанофарад (нФ) 

 Постоянный/переменный ток Постоянный или переменный ток 

 Ω, MΩ, kΩ Ом (Ом), мегаом (мОм), килоом (кОм) 

 Hz, kHz герц (Гц). килогерц (кГц) 

7 remote  Предупреждение о низком уровне заряда батареи дисплея. 

8 Manual Range Установка диапазона вручную. 
9 Auto Range Установка автоматического диапазона. 
10 meter  Предупреждение о низком уровне заряда батареи прибора. 
11  Режим тестирования диода. 

12  Тест на электропроводность (прозвонка). 

13  На вход подается отрицательное значение. 

14  X  Опасное напряжение. Измеренное на входе напряжение ≥ 30 В или 
возникло состояние перегрузки по напряжению. Для измерения частоты 
> 1 кГц символ  и красный индикатор высокого напряжения не 
используются. 
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Таблица 3. Входы 

1

2

3

gcc110.eps

Номер Клемма Описание 

1 A Вход для текущих измерений от 0 до 10,00 А. 

2 COM Общая (обратная) клемма для всех измерений. 

3  Вход для измерения напряжения, электропроводности, сопротивления, емкости, частоты, 
температуры и коэффициента заполнения, а также проверки диодов. 
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Таблица 4. Положения поворотного переключателя 

Положение 
переключателя 

Описание 

 
Гц (кнопка) 

Переменное напряжение от 0,06 до 1000 В.  
Частота в пределах 5 Гц до 50 кГц.  

 Постоянное напряжение от 0,001 В до 1000 В. 

 Переменное напряжение от 6 до 600,0 мВ подлежит определению, со связью по постоянному 
току. Постоянное напряжение от 0,1 до 600,0 мВ. 

Сопротивление от 0,1 Ω до 40 МΩ. 
e 

Зуммер электропроводности включается при < 20 Ω и выключается при > 250 Ω. 

Емкость от 1 нФ до 9999 мкФ. 
 

Тестирование диодов. На дисплее светится OL, когда входное напряжение превышает 2,0 В. 

 Температура 

 
 

Гц (кнопка) 

Переменный ток 0,1 – 10 A (> 10 – 20 A, 30 с вкл, 10 мин выкл). > 10,00 A дисплей мигает. > 20 
A — отображается OL. Связь по постоянному току. 
Частота от 45 Гц до 5 кГц. 

 Постоянный ток 0,001 – 10 A (>10 – 20 A, 30 с вкл, 10 мин выкл). > 10,00 A дисплей мигает. > 
20 A — отображается OL. 

Прим.: Все функции переменного тока имеют истинное среднеквадратичное значение. Переменное напряжение 
связано по переменному току. Функции , AC mV и AC amps связаны по постоянному току. 
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Сообщения об ошибках 
В таблице 5 указаны возможные сообщения об 
ошибках и шаги по их устранению. 

Таблица 5. Сообщения об ошибках  

Сообщения об ошибках 

  Требуется заменить батареи модуля дисплея, прежде чем приступать к работе с измерителем. 

  Требуется заменить батареи измерителя, прежде чем приступать к работе с ним. 

  Требуется калибровка. Перед началом работы с измерителем требуется выполнить его калибровку. 

  Внутренняя ошибка. Прежде чем приступать к работе с измерителем, его необходимо 
отремонтировать. 

   Потеря радиосвязи с прибором. 
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Дистанционное управление 

2

1

 
gcc114.eps 

Рисунок 1. Отключение дисплея 

 

2

1

 
gcc115.eps 

Рисунок 2. Соединение дисплея с базой прибора 
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Проверка предохранителя 

Исправный предохранитель: 0.0 Ω - 0.5 Ω

Заменить предохранитель: OL

 
gcp105.eps 

Рисунок 3. Проверка предохранителяError! 
Bookmark not defined. 

 

Замена батареек 

2

3

 
gcc111.eps 

Рисунок 4. Замена батареек в дисплее 
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2

1

3

4

 
gcc112.eps 

Рисунок 5. Замена батареек в базе прибора 
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Общие технические характеристики 
Максимальное напряжение между любым  
выводом и грунтовым заземлением ...................1000 В rms 

W Предохранитель для входов A........................11 A, 1000 В, предохранитель на 17000 A 

Высота над уровнем моря 
Рабочих .................................................................2000 метров 

Хранения ...............................................................12000 метров 

Температура 

Рабочая температура.............................................от -10°C до +50°C. 

Хранение ...............................................................от -40°C до +60°C. 

Температурный коэффициент.............................0,1 X (указанная погрешность)/°C (< 18°C или > 28°C) 

Электромагнитная совместимость   
(EN 61326-1:2006) .................................................В электромагнитном поле радиочастотного диапазона напряженностью 3 В/м, 

погрешность равна указанной за исключением измерений температуры, при 
которых погрешность составляет ± 5°C (9°F)  

Частота радиосигнала...........................................2,4 ГГц, ISM-диапазон 10 м 

Относительная влажность ..................................Отсутствие конденсации, 90% при 35°C, 75 % при 40°C, 45% при 50°C, 0% - 
70% для диапазона 40 мΩ 

Тип батарей 
База прибора .........................................................Три щелочные батарейки размера АА, NEDA 15 A IEC LR6 

Модуль дисплея.....................................................Две щелочные батарейки размера АА, NEDA 15 A IEC LR6 

Срок службы батареек..........................................400 часов при нормальных условиях эксплуатации (щелочные) 

Ударопрочность: ...................................................падение с высоты 1 метр на 6 сторон согласно IEC 61010 

Безопасность: ........................................................соответствует ANSI/ISA S82.01-2004, CSA 22.2 No. 61010-1-04 для 1000 В 
Категория измерений III и 600 В Категория измерений IV.  

Сертификация ........................................................CSA, TÜV (EN61010), P,; (N10140), VDE, GOST 


	233 Руководство по началу работ
	ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

	Введение
	Как связаться с Fluke
	Информация по безопасности
	Функции
	Сообщения об ошибках
	Дистанционное управление
	Проверка предохранителя
	Замена батареек
	Общие технические характеристики


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [216.000 360.000]
>> setpagedevice




